CAMARA DE VALVULAS REDUCTOR DE PRESION PN-10
12"x 2" TUBERIA 355mm

COTA DELTANQUEDE |CODIGO CAUDAL TUBERIA EN LA QUE SERA COTA DE PRESIONES DE OPERACION (mca) CARACTERISTICAS SUGERIDAS

RED RESERVA MAXIMA DELA MAXIMO INSTALADA INSTALACION AGUAS ARRIBA AGUAS ABAIO PERD. CARGA OPERATIVA PARA LAS VALVULAS

No. DESCRIPCION (msnm) VALVUL (1/s) Tipo Didmetro (mm) (msnm) Max. Estdt. | Médx. Dindm. (P1) | Min. Dindm. Constante (P2) Méaxima (DP) Minima DIAMETRO (") TIPO
VRP 1 PALESTINA RIO VERDE 78.0 PRV-1 95.0 Nueva 355.0 44.7 33.3 33.3 30.4 10.0 233 20.4 12 Anticavitacion
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LISTADO DE TUBERIA Y ACCESORIOS
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DESCRIPCION | @ TUBERIA | TIPODE | TRAMO | ITEM DESCRIPCION 9 CANT. L EXTREMO | MATERIAL | PRESION
CAMARA DE LARED | vALVULA No. NOMINAL , .
— Detalle valvula de aire
1 Union Gibault 355 2 0.160 1y HD PN 10
2 |Tramo Tuberia LB (Gibault- Reductor) 355 2 0.300 LB HD PN 10
ra Reducion 355-300 2 0.380 BB HD PN 10
3 Tee reductora 300-100 3 0.450 BB HD PN 10
Tuberia 4 Valvula compuerta volante 300 2 0.270 BB HD PN 10
Principal 5 Filtro de valvula 300 1l 0.712 BB HD PN 10
127 6 |Valvula reductora de presién piloto 300 l 0.762 BB HD PN 10
7 |Junta de desmontaje 300 i 0.28 BB HD PN 10
CAMARA VRP ) 8 |Tramo Tuberia BB principal (Val. Compuerta -Junta) 300 il 0.30 BB HD PN 10
12 @ Tuberia Normal 2** | Reductor 100-50 il 0.249 BB HD PN 10
(300 mm) 355 mm 10 |Valvula de compuerta bridada 50 al BB HD PN 10
11 |valvula de AIRE bridada 50 1 Bridada HD PN 10
2** |Reductor 100-50 2 0.249 BB HD PN 10
11 [Tramo Tuberia BB bypass (tee-codo) 50 2 0.300 BB HD PN 10
12 Codo 90° 50 2 0.150 BB HD PN 10
BY-PASS 13 |Valvula compuerta volante 50 . 0.150 BB HD PN 10
= 14  |Filtro de valvula 50 i 0.210 BB HD PN 10
15 [Valvula reductora de presién piloto 50 1 0.238 BB HD PN 10
16 |Junta de desmontaje 50 1 0.200 BB HD PN 10
17 |Tramo Tuberia BB bypass (Val. Compuerta-Junta) 50 1 1.800 BB HD PN 10
CAMARA DE VALVULAS REDUCTOR DE PRESION PN-10
6"x 2" TUBERIA 160mm
COTA DELTANQUEDE |CODIGO CAUDAL TUBERIA EN LA QUE SERA COTADE PRESIONES DE OPERACION (mca) CARACTERISTICAS SUGERIDAS
RED RESERVA MAXIMA DE LA MAXIMO INSTALADA INSTALACION AGUAS ARRIBA AGUAS ABAJO PERD. CARGA OPERATIVA PARA LAS VALVULAS
No. DESCRIPCION (msnm) VALVUL (1/s) Tipo Diametro (mm) (msnm) Max. Estat.| Max. Dindm. (P1) |Min. Dindm.| Constante (P2) |Maxima (DP) Minima DIAMETRO (") TIPO
VRP 3 ROCAFUERTE 67.0 PRV-3 21.0 Nueva 160.0 10.4 56.6 56.6 51.6 35.0 21.6 16.6 6 No Requiere
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LISTADO DE TUBERIA Y ACCESORIOS Detalle vélvula de aire
DESCRIPCION | @ TUBERIA TIPO DE TRAMO iTEM DESCRIPCION ] CANT.. L EXTREMO | MATERIAL | PRESION
CAMARA DE LA RED VALVULA No. NOMINAL
1 Union Gibault 160 2 0.16 LL HD PN 10
2 Tramo Tuberia LB (Gibault- Tee) 160 2 0.62 LB HD PN 10
3 Tee reductora 150-50 3 0.44 BB HD PN 10
Tiibeils 4 Vdalvula compuerta volante 150 2 0.21 BB HD PN 10
Principal 5 Filtro de valvula 150 i 0.412 BB HD PN 10
6 6 Vdalvula reductora de presién anti cavitacion 150 il 0.45 BB HD PN 10
7 Junta de desmontaje 150 il 0.20 BB HD PN 10
CAMARA VRP @ Tuberia £ 8 Tramo Tuberia BB principal (Val. Compuerta -Junta) 150 il 0.30 BB HD PN 10
6" e 9 Vélvula de compuerta bridada 50 1 BB HD PN 10
160 mm cavitacion
(150 mm) 10 [Vvdlvula de AIRE bridada 50 3l Bridada HD PN 10
11 Tramo Tuberia BB bypass (tee-codo) 50 2 0.30 BB HD PN 10
12 Codo 90° 50 2 0.15 BB HD PN 10
BY-PASS 13 Valvula compuerta volante 50 2 0.15 BB HD PN 10
2 14 Filtro de valvula 50 £ 0.21 BB HD PN 10
15 Valvula reductora de presion anti cavitacion 50 | 0.238 BB HD PN 10
16 Junta de desmontaje 50 1 0.20 BB HD PN 10
17 Tramo Tuberia BB bypass (Val. Compuerta-Junta) 50 1 0.950 BB HD PN 10

CAMARA DE VALVULAS REDUCTOR DE PRESION PN-10
8"x 2" TUBERIA 250mm
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ZONA DE INFLUENCIA, EN
LAPROVINCIA DE ESMERALDAS.

ESMERALDAS - ECUADOR

COTA DELTANQUE DE [CODIGO| CAUDAL | TUBERIA EN LA QUESERA | COTADE PRESIONES DE OPERACION (mca) CARACTERISTICAS SUGERIDAS
RED RESERVA MAXIMA DE LA MAXIMO INSTALADA INSTALACION AGUAS ARRIBA AGUAS ABAJO PERD. CARGA OPERATIVA PARA LAS VALVULAS
No. DESCRIPCION (msnm) VALVUL (1/s) Tipo Didmetro (mm) (msnm) Max. Estat. | Mdx. Dindm. (P1) |[Min. Dinam.| Constante (P2) |Maxima (DP) Minima DIAMETRO (") TIPO
VRP2 |ROCAFUERTE 67.0 PRV-2 46.0 Nueva 250.0 32.0 35.0 35.0 28.4 20.0 15.0 8.4 8 No Requiere
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LISTADO DE TUBERIA Y ACCESORIOS
DESCRIPCION | @ TUBERIA | TIPODE | TRAMO | TEM DESCRIPCION s | cant. L |EXTREMO|MATERIAL| PRESION Detalle vélvula de aire
CAMARA DE LARED | vaLvura No. NOMINAL
1 Unidn Gibault 250 2 0,16 LL HD PN 10
2 Tramo Tuberia LB (Gibault- Reductor) 250 2 0,30 LB HD PN 10
2* Reductora 250-200 2 0,30 BB HD PN 10
3 Tee reductora 200-50 3 0,52 BB HD PN 10
Tuberia 4 Valvula compuerta volante 200 2 0,23 BB HD PN 10
Principal 5 Filtro de valwula 200 1 0,52 BB HD PN 10
8’ 6 [Valwula reductora de presién piloto 200 1l 0,54 BB HD PN 10
CAMARA VRP - 7 Junta de des'montaje 200 | 0,28 BB HD PN 10
g @ Tuberia T 8 Tramo Tuberia BB principal (junta -filtro) 200 1 0,30 BB HD PN 10
(200 mm) 250 mm 9 Valvula de compuerta bridada 50 1 BB HD PN 10
10 [vdlvula de AIRE bridada 50 1 Bridada HD PN 10
11 |Tramo Tuberia BB bypass (tee-codo) 50 2 0,300 BB HD PN 10
12 Codo 90° 50 2 0,150 BB HD PN 10
13 Valvula compuerta volante 50 2 0,150 BB HD PN 10
BY-PASS 277 14 Filtro de valvula 50 1 0,210 BB HD PN 10
15 |Valwula reductora de presion piloto 50 1 0,238 BB HD PN 10
16 |Junta de desmontaje 50 1 0,200 BB HD PN 10
17 |[Tramo Tuberia BB bypass (Val.Compuerta-Junta) 50 1 1,37 BB HD PN 10
CAMARA DE VALVULAS REDUCTOR DE PRESION PN-10
6"x 2" TUBERIA 250mm
COTA DEL TANQUE DE |CODIGO CAUDAL TUBERIA EN LA QUE SERA COTA DE PRESIONES DE OPERACION (mca) CARACTERISTICAS SUGERIDAS
RED RESERVA MAXIMA DE LA MAXIMO INSTALADA INSTALACION AGUAS ARRIBA AGUAS ABAJO PERD. CARGA OPERATIVA PARA LAS VALVULAS
No. DESCRIPCION (msnm) VALVUL (1/s) Tipo Diametro (mm) (msnm) Max. Estat. | Max. Dinam. (P1)|Min. Dindm.| Constante (P2) |Maxima (DP) Minima DIAMETRO (") TIPO
VRP 4 |ROCAFUERTE 67.0 PRV-4 26.0 Nueva 250.0 10.4 56.6 56.6 49.2 30.0 26.6 192 6 No Requiere
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DESCRIPCION @ TUBERIA TIPO DE TRAMO TEM DESCRIPCION 2 CANT L EXTREMO | MATERIAL | PRESION
CAMARA DE LA RED VALVULA No. NOMINAL

1 Unidn Gibault 250 2 0,16 Bl HD PN 10

2 Tramo Tuberia LB (Gibault- Reductor) 250 2 0,30 LB HD PN 10

2% Reductora 250-150 2 0,32 BB HD PN 10

2 Tee reductora 150-50 3 0,44 BB HD PN 10

Tuberia 4 Vélvula compuerta volante 150 2 0,21 BB HD PN 10

Principal 5 Filtro de valvula 150 1 0,412 BB HD PN 10

6" 6 Vélvula reductora de presién anti cavitacion 150 1 0,45 BB HD PN 10

CAMARA VRP , ' 7 Junta de des montaj(.e : 150 i 0,20 BB HD PN 10

& @ Tuberia Anti 8 Tramo Tuberia BB principal (Val. Compuerta -Junta) 150 i 0,30 BB HD PN 10

(150 mm) 250 mm cavitacion 9 Valvula de compuerta bridada 50 al BB HD PN 10

10 Valvula de AIRE bridada 50 1 Bridada HD PN 10

11 Tramo Tuberia BB bypass (tee-codo) 50 2 0,30 BB HD PN 10

12 Codo 90° 50 2 0,15 BB HD PN 10

BY-PASS 13 Valvula compuerta volante 50 2 0,15 BB HD PN 10

2 14 Filtro de valvula 50 4 0,23 BB HD PN 10

15 Valvula reductora de presion anti cavitacion 50 1i 0,238 BB HD PN 10

16 Junta de desmontaje 50 il 0,20 BB HD PN 10

17 Tramo Tuberia BB bypass (Val. Compuerta-Junta) 50 ) | 0,950 BB HD PN 10
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